TECHNICKY POPIS VOZIDLA ZMENA
ZTP &.: 5405-003-00 ESie: (ZTP)
1 o vozda: NAKTADNE AUTOMOBIL
2 BA
o J Kategorie vozidia (zkratka): W2
EJ 1Dt Tovdrni znatka: TVECO
= De Typ: 75B17 Varianta: Verze:
D.3 Obchodni oznateni: RMUROCARGO s
E ldentifikatni ¢islo vozidla (VIN): ZCFATHC0102411585
| 8 Vyoboevozridia: TVECO S.P.A., TORINO, ITALIE
Vyrchce: IVECO S.P.A., TORINO, ITALIE
o FAAR0481A P3 Palvo. NM
Max. vikon [W] /P4 ot [min . 125/2 700 P{ Zdvh oblem el 3 820.0
Predpis EHK OSN &.: Smémice EHSIES ¢ 2001 /27A
Korigovany soudinitel absorpee m'E: 1. 02 V.7 COp [g.km T
6 Vyrabce:
7 by 02 BOCNICE
'g 8 Wyrobni tislo (néstavby, kabiny):
E R Barva: BiL}:
S Potetmist: - celkem: 2 Si-ksezeni: 2 S2-kstani: 0 9 - lozek: 2
|| 10 Maximalni zatizeni strechy [kgl: 0 11 Objem cisterny [m?L;
=| 12 Celkové [mm]: - délka: 8 400 13-8ika: 2 550 14 -vyika: 3 600
E M Fozvor[mm] 4815
-E“ 15 Rozméry lozné plochy [mml: - délka: & 030 16 - itka: 2 480
G Provozni hmotnost [kgl: 4 290
F1 NejvéiEi technicky pifpustna / F.2 povolend hmotnost [kg: 7 490/7 490
== N Nejvétsi technicky pripustna/povotend hmotnost na népravu [kgl: N.1; N.2; N.3; N.4
2 2900/2900; 5200/5200
jE: 17 NejvBiEi svislé staticke zatizeni spojovaciho zatizenf (zdvds/todnice) [kal: & 500
©:1 Nejvatai tachnicky pFipustna/povelend hmotnost pripojného vozidla [ka): - brzdéného: 3 500/3 500
02 - nebrzdéneho: 750 /750
| | 18 Nejvétsi technicky pfipustnd / E3 povelend hmotnost jizdni soupravy [kgl: 10 990/10 990
19 ‘Spojovaci zafizeni - druh a typ:
L Pecet nai.pr-av—z-tcﬁo”pt-zué‘.né-.n;ich:_“é = -1 SRR = >
Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4-..) - rozméry/montaz (zdvojena = [2]%):
Zlz01 6J X 17.5; 215/75 R 75 R 17.5 126/124 M
S5 6J X 17.5; 215/75 R 75 R 17.5 126/124 M (2)
2 0
|28 4
|| T NejwysSiryehlostfkmh]: S0 ;
|| 24 Brzdy (ANO/NE): - provozni:  ANO -ABS: ANO -parkovaci  ANO - cdichdovac:  ANO
| U Vn&aihluk vozidia [dB (A)]: U.1-stojietho / U2 ot.[min'}; 86/2 025 U.3 - za jizdy 78.0
25 Spotieba paliva: - metodika; 26 - pii rychlosti [km.h]: 0
|27 Mookt 0.0/0.0/0.0
Q Pomér vykon/hmotnest [kW.kg']: 28 Retardér: NE
23 Razeni pievodovky (MAN/AUT): MAN 30 Hydropehen: HE




