ZNALECKY POSUDEK O CENE OBVYKLE
tislo 6102-12/2019 - 1

NEMOVITA VEC: vyrobni areal na LV 2094 v k.i. Oslavany,

Katastralni udaje : Kraj Jihomoravsky, okres Bmo-venkov, obec Oslavany, k.. Oslavany
Adresa nemovité véci: Oslavany, 664 12 Oslavany

| Vlastnické idaje:  Befacoal asr.o., RC/ICO: 49623044, Sokolska 1795, 120 00 Praha, podil 1/ 1

OBJEDNAVATEL: DraZebni spoleénost Morava s.r.o. .

Adresa objednavatele:  Dlouha 4433, 76001 Zlin

ZHOTOVITEL:  Ing. Jaroslav Fojtd

Adresa zhotovitele: Bilavsko 31, 768 61 Bystfice p. Hostynem
IC: 1 1499559 telefon: 602 750 463 e-mail: j fojtu@seznam.cz
DIC: CZ5704152201 fax:

O [ OCEL OCENENI:  odhad obvyklé ceny jako podklad pro drazbu (ocenéni stévajiciho stavu)
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_OBVYKLA CENA 5 500 000 K¢&
Stav ke dni : 15.1.2019 Datum mistniho Setfeni: 15.1.2019
Za pfitomnosti: zastupce majitele
Pocet stran: 25 stran Pocet pfiloh: 7 Pocet vyhotoveni: 2

V Byst¥ici pod Hostynem, dne 29.1.2019 Ing. Jaroslav Fojtu
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[Znalecky akol |

odhad obvyklé ceny jako podklad pro drazbu

lPl"ehled podkladu J

1) SUP obce v platném znéni

2) vypis z KN

3) realitni inzerce mistnich RK

4) vlastni databaze '

|Mist0pis I

Obec Oslavany asi 20 km z4apadn& od Bma na trase Brno - Tiebi¢. V obci rozsifena obcanska
vybavenost a kompletni infrastruktira. Areél byvalé tepelné elektrarny,nemovitosti firmy Befacoal
s.r.. na Z okraji arealu elektrarny - viz. situace v piiloze.

SOUCASNY STAV BUDOUCI STAV
Okoli: [ bytova zona & pramyslova zéna [Okoli : [ bytova zéna O primyslova zéna
O ostatni O nakupni z6na O ostatni O nakupni z6na

Piipojky: [E/Ovoda B/ kanalizace ®/Oplyn [Piipojky: [O/Ovoda O/0O kanalizace [1/0plyn
vet. / vl. & / O elektro [ telefon vet. /vl. /0O elektro [ telefon
Dopravni dostupnost (do 10 minut p&sky): O MHD [ Zeleznice ¥ autobus
Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): ¥ dalnice/silnice I. tf. [ silnice IT.,ITI.t7.
Poloha v obci: okrajova Cast - ostatni
Pfistup k pozemku |® zpevnéna komunikace [ nezpevnéna komunikace
Ptistup pfes pozemky:

402/2 Palivo Trans s.r.0. U michelského miyna 380 Praha 4

418/2 CR, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DI4Zdéna 1003/7, Nové Mésto,

11000 Praha 1
405/1 SJM Biskup Jiti a Lubomira,Levského 3201 Praha 4

|Celkovy popis |
Aredl piivodni tepelné elektrarny po levé a pravé strané ulice Nadrazni z né€kolika objekti, které jsou
vét§inou ve velmi Spatném aZ havarijnim stavu uréené pouze k asanaci. Pfedmétem ocenéni jsou
nemovitosti firmy Befacoal s.r.o situované na Z okraji arealu elektrarny. Jedna se o ocelovou halu
Hard na pozemku p.§.395/1-3 slouZici v dob& prohlidky jako sklad a zdevastovanou halu na
pozemku p.€.394 slouZici v minulosti pravdépodobné jako objekt vodniho hospodarstvi. Ostatni
objekty na pozemcich p.&.396 a 2240/5 jsou v havarijnim stavu a je nutna jejich asanace.

Vzghledem ke ST stavu je porovnavaci metodou ocenéna pouze hala HARD na pozemku
p.¢.395/1-3.

Ostatni objekty vzhledem ke svému stavebn&technickému stavu jsou dle nazoru znalce uréeny k
asanaci a neni mozny ani jejich pronijem. Areal je veden z hlediska SUP obce jako areal pro
smifenou vyrobu, je kompletn& zainvestovany. Rozsah inZenyrskych siti v arealu nebylo mozné
zjistit,predpoklada se,7e po piipadné asanaci jednotlivych objektd budou sit€ dobudovany dle
potieb budouci zastavby.

ISjné stranky |
- rozlehlé pozemky v dostupné vzdalenosti od Bma - cca 20 km

ISLabé stranky |

- objekty arealu k asanaci
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[ RIZIKA

Rizika spojena s pravnim stavem nemovité véci:

NE Nemovita véc je fadné zapsana v katastru nemovitosti
NE Stav stavby umoziiuje podpis zastavni smlouvy (vznikla véc)
NE Skute¢né uzivani stavby neni v rozporu s jeji kolaudaci

ANO Neni zajistén pristup k nemovité véci pfimo z vefejné komunikace
Komentaf: Piistup do arealu pies cizi pozemky p.¢.402/1 a 405/1 neni zajistén vé€cnym
bfemenem. Na celkovou obvyklou cenu areélu jako celku nema vliw.

Rizika spojena s umisténim nemovité véci: nejsou
NE Nemovité véc neni situovana v zaplavovém uzemi

Vécna biremena a obdobna zatizeni:
ANO Zastavni pravo
Komentaf: viz. LV v pfiloze

Ostatni rizika:
ANO Stavby s vyrazné zhor§enym technickym stavem
Komentaf: stavby ve velmi $patném ST stavu ke kompletni rekonstrukci a ¢ast k asanaci
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| OCENENI

1. Vécna hodnota staveb

1.1. skladova hala na pozemcich p.¢.395/1-3

Zatiidéni pro potieby ocenéni

Hala § 12: J. skladovani a manipulace

Svisla nosna konstrukce: kovova

K&d klasifikace stavebnich dél CZ-CC: 1252

Vypocet jednotlivych ploch

Podlazi Plocha [mz]
I NP 30,50%15,50 = 472,75

Zastavéné plochy a vysky podlazi

Podlazi 4 Zastavéna Konstr. Soucdin



plocha vyska

LNP 472 75m”  10,00m 4 727,50
Souget 472,75 m’ 4 727,50
Primérna vyska vSech podlazi v objektu: PVP = 4727,50/472,75 = 10,00 m
Priimé&rna zastavéna plocha viech podlazi: PZP = 472,75/ 1 =472,75 m”

Obestavény prostor

Vypodlet jednotlivych vymér

Podlazi Obestavény prostor

vrchni East 30,50%15,50%8,50 = 401838 m°
stresni Cast 30,50%15,50%1,50/2 = 354,56 m’
(PP = podzemni podlazi, NP = nadzemni podlazi, Z = zasteSeni)

- Obestavény
Podlazi Typ prostor
vrchni &4st NP 4018,38 m’
stfesni Cast Z 354,56 m*
Obestavény prostor - celkem: 4372,94 m’

Popis a hodnoceni konstrukei a vybaveni

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,

A = pridana konstrukce, X = nehodnoti se) 5
Hodnoceni  Cést

Konstrukce Provedeni standardu (%]

1. Zaklady v¢. zemnich praci betonové patky a pasy izolované S 100
2. Svislé konstrukce kovoveé S 100
3. Stropy chybi C 100
4. Krov, stfecha kovovy S 100
5. Krytiny stfech hlinikovy plech S 100
6. Klempifské konstrukce pozinkovany plech S 100
7. Uprava vaitinich povrchi natér OK + omitka S 100
8. Uprava vngjich povrchil natér+ omitka S 100
9. Vnitini obklady X 100
10. Schody chybi C 100
11. Dvete chybi C 100
12. Vrata kovova S 100
13. Okna jednoducha S 100
14. Povrchy podlah cementovy potér S 100
15. Vytapeni X 100
16. Elektroinstalace chybi C 100
17. Bleskosvod chybi C 100
18. Vnitini vodovod X 100
19. Vnitini kanalizace X 100
20. Vnitini plynovod X 100
21. Ohfev teplé vody X 100




22. Vybaveni kuchyni X 100
23. Vnitini hygienicka vybaveni X 100
24. Vytahy X 100
25. Ostatni chybi C 100
Vypocet koeficientu Ky
Konstrukce, vybaveni Obj. podil [%] ([:(,Zt Koef. g]fjfagggi}ll
1. Zaklady v¢. zemnich praci S 12,20 100 1,00 12,20
2. Svislé konstrukce S 29,30 100 1,00 29,30
3. Stropy C 8,90 100 0,00 0,00
4. Krov, stiecha S 11,00 100 1,00 11,00
5. Krytiny stfech S 2,90 100 1,00 2,90
6. Klempifské konstrukce S 0,70 100 1,00 0,70
7. Uprava vnitfnich povrchl S 6,10 100 1,00 6,10
8. ﬂprava vnéjsich povrchd S 3,30 100 1,00 3,30
9. Vnitini obklady X 0,00 100 1,00 0,00
10. Schody C 0,70 100 0,00 0,00
11. Dvete C 2,20 100 0,00 0,00
12. Vrata S 2,30 100 1,00 2,30
13. Okna S 430 100 1,00 4,30
14. Povrchy podlah S 4,80 100 1,00 4.80
15. Vytapéni X 0,00 100 1,00 0,00
16. Elektroinstalace C 470 100 0,00 0,00
17. Bleskosvod C 0,40 100 0,00 0,00
18. Vnitini vodovod X 0,00 100 1,00 0,00
19. Vnitini kanalizace X 0,00 100 1,00 0,00
20. Vnitini plynovod X 0,00 100 1,00 0,00
21. Ohfev teplé vody X 0,00 100 1,00 0,00
22. Vybaveni kuchyni X 0,00 100 1,00 0,00
23. Vnitini hygienickd vybaveni X 0,00 100 1,00 0,00
24. Vytahy X 0,00 100 1,00 0,00
25. Ostatni C 6,20 100 0,00 0,00

’ Soucet upravenych objemovych podilt 76,90
Koeficient vybaveni Ky: 06,7690
Ocenéni
Zakladni cena (dle piil. €. 9) [K&/m’]: = 1599,-
Koeficient konstrukce K; (dle piil. ¢. 10): * 0,9480
Koeficient K; = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9340
Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP): * 0,6000
Koeficient vybaveni stavby K4 (dle vypoltu): * 0,7690
Polohovy koeficient K5 (piil. €. 20 - dle vyznamu obce): * 1,0000
Koeficient zmé&ny cen staveb K; (pfil. ¢. 41 - dle SKP): * 2,1160
Zakladni cena upravena [K&/m’] = 1382,28

Pln4 cena: 4372,94m> * 138228 K&/m®

6 044 627,50 K¢

Vypocet opotiebeni linearni metodou
Stari (S): 59 roku




Predpokladana dalsi Zivotnost (PDZ): 21 roki

Predpokladana celkova Zivotnost (PCZ): 80 rokii

Opotiebeni: 100 % * S/PCZ=100%*59/80=73.8%

Koeficient opotiebeni: (1- 73,8 % / 100) * 0,262

Skladova hala na pozemcich p.¢.395/1-3 - zjiSténa cena 1 583 692,41 K¢

2. Hodnota pozemkii

2.1. pozem
Porovnavaci metoda ‘

Obvykla cena propoctena porovnavaci metodou z nabidky pozemkt mistnimi RK. Obvyklou cenu
pozemki odhaduji na minimalng& 1 000,- K&/m?®.

Cenu pozemkd v praimyslové zon€ odhaduji minimalné na €astku 1 000,- K&/m?”. Do budoucna lze
predpokladat postupnou zastavbu ,,brownfield“ pozemki a to na Gkor novych zaborli zeméd&lské
ptdy,kterych jak doufam bude razantn& ubyvat. Areal je vzdalen cca 20 km zapadné od Brna a jeho
potencionalni zastavba a to jak pramyslovymi objekty tak také rezidenéni zastavbou je v budoucnu
vzhledem k vySe uvedenému jista.

Pi‘ehled srovnatelnych pozemkii:

Nazev: pozemky Rosice

Popis: Prodej komeréniho pozemku 4 112 m2 Rosice, okres Brno-venkov
3 900 000 K¢ (948 K& za m2)
Se souhlasem majitele nabizime k prodeji komeréni pozemek o celkové ploSe 4112
m2 v Rosicich u Bma. Dle Gzemniho planu je pozemek uréen k vystavbé€ haly -
skladové, vyrobni, administrativni budovy Pozemek je obdélnikového tvaru o
rozmérech cca 90 x 45m, zastavitelna plocha pozemku je 530 m2,po zmé&n€ tizemniho
planu ktera prob&hne v tomto roce bude zastavitelna plocha pozemku 1000
m2.InZenyrské sit& jsou na hranici pozemku, pfistup na pozemek z obecni asfaltové
komuninace. Vyborna dostupnost na D1, zastavka IDS v blizkosti, autem do centra
Brna 15 minut.

Koeficienty:

redukce pramene ceny - nabidka RK 0,90

velikost pozemku - ocefiované pozemky podobné vyméry 1,00

poloha pozemku - podobné situované 1,00

dopravni dostupnost - dopravné dostupné 1,00

moznost zastaveéni poz. - 1,00

intenzita vyuziti poz. - 1,00

vybavenost pozemku - 1épe vybavené 1,10

uvaha zpracovatele ocenéni - podobné pozemky 1,00
Cena Vyméra Jednotkova cena Koeficient Upravena JC.
[K&] [m?] JC[K&/m?] Kc [ K&/m?®]

3 900 000 4112 948,44 0,99 938,96
Nazev: pozemky Ostrovacice

Popis: Prodej komer&niho pozemku 9 479 m2 ulice Na Sipu, Ostrovacice 14 218 500 K&
(1 500 K& za m2) Ve vyhradnim zastoupeni majitele nabizime ke koupi pozemek o
celkové vyméie 9.479 m2. Pozemek je dle izemniho planu uréeny pro realizaci
vystavby komerénich zafizeni. Soudasti prodeje je platné uzemni rozhodnuti a
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stavebni povoleni na umisténi stavby sidla spole¢nosti. Misto je pfistupné z dalnice
D1 i pro kamionovou dopravu (cca 2,3 km, 4 minuty jizdy).

Celkova vymeéra pozemku 9.479 m2

Koeficienty:

redukce pramene ceny - nabidka RK 0,90

velikost pozemku - ocefiovanépozemky 1,00

poloha pozemku - v horsi poloze 0,90

dopravni dostupnost - hiife dostupné 0,90

moznost zastavéni poz. - podobné& zastavitelné 1,00 '

intenzita vyuZiti poz. - 1,00

vybavenost pozemku - 1épe vybavené 1,10

uvaha zpracovatele ocenéni - hor§i pozemky 0,90
Cena Vyméra Jednotkova cena Koeficient  Upravena JC.
[K&] [m?] JC [K&/m?] Kc [ K&/m?]

14 218 500 9 479 1 500,00 0,72 1 080,00

Nazev: pozemky Vysoké Popovice

Popis: Prodej komeréniho pozemku 6 900 m2 Vysoké Popovice okres Brno-venkov
5382 000 K& (780 K& za m2) Nabizime prodej komeréniho stavebniho pozemku, CP
6900 m2, obec Vysoké Popovice, okres Brno-venkov.Jedna se o velmi pékny
komeré&ni stavebni pozemek - (cca) uliéni §ife 60m, hloubka 115m. Pozemek je
tizemnim planem ureny jako plocha pro vyrobu a skladovani. Pozemek se nachazi v
okrajové &asti obce Vysoké Popovice, cca 150m od zastavéné obytné zony, kde dle
uzemniho planu je naplanované napojeni obchvatu obce. Na pozemek je pfistup pfimo
z hlavni komunikace (hlavni tah Brno - Rosice - Zastavka - Namést' nad Oslavou -

Ttebic).
Koeficienty:
redukce pramene ceny - nabidka RK 0,90
velikost pozemku - oceriované pozemky 1,00
poloha pozemku - v lepsi poloze 1,05
dopravni dostupnost - podobné dostupné 1,00
moznost zastaveéni poz. - 1,00
intenzita vyuziti poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 1épe vybavené 1,20
uvaha zpracovatele ocenéni - lepsi pozemky 1,05 ; :
Cena Vyméra Jednotkova cena Koeficient  Upravena JC.
[K&] [m®] JC [K¢/m?] Kc [ K&/m?]
5382 000 6 900 780,00 1,19 928,20
Zjisténa prumérna jednotkova cena 982,39 K&/m”
Druh pozemku Parcela ¢. Vyméra Jednotkova Spoluvlastnicky Celkova cena
[ m?] cena podil pozemku
[ K&/m?*] [KE]
zastavéna plocha a 395/1 488 1 000,00 1/1 488 000
nadvofti
zastavéna plocha a 395/2 60 1 000,00 1/1 60 000
nadvoti

zastavéna plocha a 395/3 60 1 000,00 1/1 60 000
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nadvofi

zastavéna plocha a 394 1175 1/1
nadvofi

zastavéna plocha a 396 75 1/1
nadvori

ostatni plocha 403/1 111 1/1
ostatni plocha 403/3 4472 1/1
ostatni plocha 406/1 1602 1/1
ostatni plocha 406/2 262 1/1
ostatni plocha 418/1 2079 1/1
ostatni plocha 418/4 13 1/1
ostatni plocha 421 29 1/1
ostatni plocha 422 1335 1/1
ostatni plocha 2240/1 393 1/1
ostatni plocha 2240/4 385 1/1
zastavéna plocha a 2240/5 212 1/1
nadvofi

ostatni plocha 2240/6 6338 1/1
Celkova vyméra pozemki 9359 Hodnota pozemki 608 000

celkem

3. Vynosova hodnota

3.1. skladova hala na pozemcich p.¢.395/1-3
Objekty vzhledem k jejich ST stavu pfi souasném mozném najmu s nulovou vynosovou hodnotou

Prehled pronajimanych ploch a jejich vynosii

¢. plocha - @cel podlazi podiah. najem najem nijem mira
plocha kapit.
[m?  [K&m*rok] [K&/mésic] [Ké&/rok] [%]
1.Skladovaci celkem 425 300 10 625 127 500 7,00
prostory
Celkovy vynos za rok: 127 500
Vypocet hodnoty vynosovym zpiisobem
Podlahova plocha PP m? 425
Reprodukéni cena RC K¢ 6 044 628
Vynosy (za rok)
DosaZitelné ro&ni najemné za m” Nj K&/(m* o 300
k)

Dosazitelné hrubé rotni najemné Nj * PP Ké/rok 127 500
Dosazitelné procento pronajimatelnosti % 95 %
Upravené vynosy celkem Nh Ké/rok 121125
Naklady (za rok)
Dail z nemovitosti Ké/rok 20 000
Pojisténi 0,10% *RC K¢&/rok 6 045
Opravy a udrzba 3,00% *RC  Kgfrok 181 339
Spréva nemovitosti 0,00% *RC K¢&/rok 0




Ostatni naklady K¢&/rok 0
Naklady celkem vV Ké/rok 207 384
Cisté ro¢ni najemné N=Nh-V K&/rok 0
Mira kapitalizace % 7,00
Konstantni vynos po neomezenou dobu - vétna renta Cv=N/i

Vynosova hodnota Cv K¢ 0

4. Porovnavaci hodnota

4.1. skladovia hala na pozemcich p.¢.395/1-3

Ocefiovana nemeovita véc

Porovnavaci hodnota skladové haly je propo¢tena porovnanim s objekty uvedenymi v nabidce
mistnich RK. Porovnani provedeno na podlahovou plochu objekti. Podlahové plocha je propoctena
jako 90% plochy zastavéné

Pokud bych porovnaval prodejni ceny podobnych arealli jako celku, je propocet obvyklé ceny
pongkud problematicky nebot neni k dispozici dostateéné velky statisticky soubor realizovanych
cen podobnych areald.

Pro porovnani:

1) aredl firmy Slezan v obci Ragkovice, okres Frydek-Mistek, pozemky o celkové vymeére
26 941 m?* vyrobni hala, dv& skladové haly, administrativai budova o ubytovna
prodej 2018: 10 000 000,- K&

ocefiovany aredl: vyméra cca 9 000 m2 cca 1/3 podil tzn. 3 000 000,- K¢

Uzitna plocha: 425,00 m”
Obestavény prostor: 4 373,00 m’
Zastavéna plocha: 473,00 m*
Plocha pozemku: 608,00 m*

Srovnatelné nemovité véci:

Nazev: skladova hala Oslavany

Popis: Prodej skladového prostoru 495 m2 ulice Padochovska, Oslavany 5 600 000 K¢
(11313 K& za m2)
Prodej primyslového objektu - haly, vyuzivan jako sklenafstvi, pozemky CP 5 229
m2, k4. Oslavany, okr. Brno - venkov Predmétem prodeje je samostatny, ¢astecné
podsklepeny objekt - hala, po r. 2007 piebudovan na sklenafstvi. Celkovy vnitfni
obé&staveény prostor Cini 1 959 m3.

Pozemek: 522900 m?

Uzitna plocha: 495,00 m*




Pouzité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny - nabidka RK 0,90

K2 Velikosti objektu - ocefiované prostory 1,00

K3 Poloha - ve stejné poloze 1,00

K4 Provedeni a vybaveni - v hor§im ST stavu a vybaveni0,90

K5 Celkovy stav 0,90

K6 Vliv pozemku - pro ocefiovanou halu podstatné mens1O p605emky roj: Neuvedeno
K7 Uvaha zpracovatele ocenéni - ocefiovany objekt v priim. arealu

pfijezdny pies cizi pozemky 0,90 ‘

Zdivodnéni koeficientu K : Redukce pramene ceny - nabidka RK; Velikosti objektu -
ocefiované prostory; Poloha - ve stejné poloze; Provedeni a vybaveni - v hor§im ST stavu a
vybavenig; Vliv pozemku - pro ocefiovanou halu podstatné mensi pozemky; Uvaha zpracovatele
ocenéni - ocefiovany objekt v pram. arealu piijezdny pfes cizi pozemky;

Cena Uzitna glocha Jedn. cena Celkovy koef. Upravena j I cena
[K&] [m*] K&/m* Kc [K&/m?]
5 600 000 495,00 11313 0,39 4 412

Zduvodnéni stanovené porovnavaci hodnoty:

Obvyklou cenu objektu na pozemc1ch p.€.3395/1-3 odhaduji z porovnavaci metody na Castku 1 900
000,- K¢

Minimalni jednotkova porovnéavaci cena 4 412 K&/m?*
Priméma jednotkové porovnavaci cena 4 412 K&/m®
Maximalni jednotkovéa porovnavaci cena 4412 K&/m?>

Vypocet porovnavaci hodnoty na zikladé uZzitné plochy

Pruméma jednotkova cena 4 412 K&/m*
Celkova uZitna plocha ocefiované nemovité véci 425,00 m*
Vysledna porovnivaci hodnota 1875100 K¢
, REKAPITULACE OCENENI
1. Vécna hodnota staveb
1.1. skladova hala na pozemcich p.€.395/1-3 1583 692,40 K&
2. Hodnota pozemkii
2.1. pozemky 608 000,- K&
3. Vynosova hodnota
3.1. skladova hala na pozemcich p.¢.395/1-3 0,- K&
4. Porovnavaci hodnota
4.1. skladova hala na pozemcich p.¢.395/1-3 1875 100,- K&
Porovnavaci hodnota 1 875100 K¢
Vécna hodnota 2 191 692 K¢

z toho hodnota pozemku 608 000 K&




Obvykla cena
5 500 000 K¢
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V Bystfici pod Hostynem 29.1.2019

Ing. Jaroslav Fojtd /

Bilavsko 31 y
768 61 Bystfice p. Hostynem ,’
telefon: 602 750 463 "
e-mail: j.fojtu@seznam.cz /
Znalecka Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenov&ny rozhodnutim predsedy ?
dolozka: Krajského soudu v Bmé&, ze dne 8.2.1989, &j.Spr. 486/89 pro zakladni obor ‘
ekonomika, odvétvi ceny a odhady nemovitosti a obor stavebnictvi, odvétvi ‘
stavby obytné. |

Znalecky posudek byl zapsan pod pof. & 6102-12/2019 - 1 znaleckého deniku. ‘

Znale¢né a nahradu nakladi uctuji dokladem €. 6102. |

b SEZNAM PODKLADU A PRILOH ;
Podklady a prilohy pocet stran A4 piiloze
situovani 1
snimek z PM 1
fotodokumentace

uzemni plan
vypis zLV

0 = N




